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Communautés  
d’ingénieurs en ligne :  
les raisons du succès

En 2016, Hackster a demandé aux 
membres de sa communauté s’ils 
« concevaient, construisaient ou 
programmaient du matériel » dans 
le cadre de leur activité quotidienne. 
30 % des membres ont répondu par 
l’affirmative. En 2018, ils sont 47 %.

C’est vraiment un endroit idéal pour 
apprendre, partager et s’épanouir.

47 % des membres sont ingénieurs
La communauté Hackster a évolué du 
statut de communauté de « hobbyistes » 
pour s’imposer comme un rassemblement 
de développeurs à part entière, ce qui est 
également le cas d’element14.

Si une importante proportion de membres 
font également partie de la communauté 
des « makers » d’Arduino, près de la 
moitié sont des ingénieurs en matériel ou 
en logiciel qui travaillent dans l’industrie.

En 2016, Hackster a demandé aux 
membres de sa communauté s’ils « 
concevaient, construisaient ou 
programmaient du matériel » dans le 
cadre de leur activité quotidienne. 30 % 
des membres ont répondu par 
l’affirmative. En 2018, ils sont 47 %.

Vous pouvez vous appuyer sur les 
communautés pour développer vos idées
Si vous devez assimiler une nouvelle 
technologie pour donner vie à une idée, 
ces communautés constituent un 
excellent point de départ. Vous pouvez 
vous informer à propos des différentes 
technologies, découvrir des cas 
d’utilisation réels et tester vos idées.

Et si vous souhaitez aller plus loin avec 
votre prototype, des programmes comme 
« Maker to Market » de Premier Farnell 
peuvent aider les structures de petites 

dimensions à concrétiser leurs inventions. 
Ces petites sociétés contactent souvent 
Premier Farnell pour franchir un palier 
avec une application qu’elles viennent de 
développer.

Certains concepteurs souhaitent intégrer 
une fonction de communications sans fil 
encore inaccessible, tandis que d’autres 
disposent d’un design de qualité optimale 
sur le plan du logiciel, mais ils doivent à 
présent maintenant exécuter le processus 
de mise en conformité et modifier les 
formats sur la carte électronique.

Contrairement à beaucoup de 
distributeurs, Premier Farnell présente 
également l’avantage de pouvoir 
commander de petites quantités, ce qui 
permet de construire cinq ou dix unités 
pour tester un projet, avant de passer à 
l’étape suivante.

Les communautés elements14 et Hackster, 
ainsi que la possibilité de commander de 
petites quantités auprès de Premier 
Farnell, constituent quelques-unes des 
façons dont le groupe Avnet s’est étendu 
pour aider les ingénieurs à relever de 
nouveaux challenges.

Ajoutez l’expertise technique et 
commerciale accumulées par Avnet 
Abacus de la conception à la production 
et à la chaîne d’approvisionnement, et 
vous disposez d’une gamme complète 
d’outils et de ressources qui vous 
permettront de lancer vos produits plus 
rapidement sur le marché.

Examen des  
technologies 
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Les connecteurs Hirose de la série ER8 assurent un débit 
élevé — plus de 10 Gbit/s — aux applications industrielles, 
et sont compatibles avec les connecteurs à bande 
Edge Rate® de Samtec. Les contacts sont optimisés 
pour assurer l’intégrité des signaux et garantir une 
transmission fiable à un débit élevé.

La force d’accouplement/extraction de ces connecteurs 
à alignement automatique est jusqu’à six fois supérieure 
à celle des connecteurs à micropas classiques. De plus, 
la profondeur d’accouplement et la sécurité de contact 
des références de la série ER8 sont plus importantes, ce 
qui en fait une solution idéale pour les applications qui 
exigent des cycles d’accouplement élevés et une grande 
résistance aux chocs et aux vibrations.

Hirose série ER8 : des  
connecteurs carte à carte ultra-
rapides au pas de 0,8 mm Hirose

La série ER8 est disponible en versions à empilement 
parallèle (de type mezzanine) et coudée. Les connecteurs 
parallèles (verticaux) sont disponibles en plusieurs 
versions comptant de 10 à 120 contacts, tandis que la 
version coudée (à angle droit) est actuellement proposée 
avec 120 contacts. Avec une hauteur d’empilement 
réduite comprise entre 7 et 12 mm, la série ER8 répond 
aux exigences de taille d’un grand nombre d’applications. 
Il s’agit d’une seconde source sous licence pour la série 
Samtec Edge Rate® (Edge Rate est une marque de 
commerce de Samtec, Inc.)

Les connecteurs ER8 conviennent aux applications 
suivantes : servomoteurs/amplificateurs, navigation 
automobile, appareils médicaux, matériel de 
radiodiffusion, terminaux de paiement et machines 
industrielles.

Pour de plus amples informations :  
www.avnet-abacus.eu/hirose
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Samtec
Samtec Tiger Eye™ : des  
connecteurs haute fiabilité

Pour de plus amples informations :  
www.avnet-abacus.eu/samtec 

Disponibles aux pas de 0,80, 1,27 et 2,00 mm, les 
systèmes d’interconnexion Tiger Eye™ de Samtec sont 
conçus pour des applications durcies à micro-pas qui 
allient une haute fiabilité et un grand nombre de cycles.

UNE CONCEPTION À PLUSIEURS DOIGTS  
Les contacts en cuivre-béryllium (BeCu) à plusieurs doigts 
et traitement thermique de la série Tiger Eye™ sont 
conçus pour les environnements durcis. La plupart des 
contacts Tiger Eye comptent trois ou quatre points de 
contact redondants.

La surface d’accouplement se trouve sur le côté lisse et 
plat des chaque doigt. Les surfaces lisses autorisent un 
plus grand nombre de cycles d’accouplement, car elles 
n’exercent aucune pression sur le plaquage, ce qui réduit 
la résistance de contact et allonge la durée de vie du 
plaquage.

TECHNOLOGIE CUIVRE-BERYLLIUM 
Outre la conception à plusieurs doigts, les propriétés 
« ressort » font du BeCu un alliage idéal pour les 
applications à cycles d’accouplements élevés. Une fois 
formé et durci, le cuprobéryllium conserve sa forme dans 
un large éventail de conditions, et procure une solide 
combinaison de propriétés mécaniques et électriques 
au bénéfice d’interconnexions haute fiabilité. En ce qui 
concerne les applications qui ne requièrent l’utilisation 
de cet alliage, Samtec propose la technologie Tiger Eye 
LITE, qui est dotée d’un contact en bronze phosphoreux à 
trois doigts au coût optimisé.

En outre, la construction des contacts peut permettre 
aux composants organiques de s’échapper, ce qui 
minimise les manques  de soudure (voids). C’est plus 
préoccupant dans le cas du soudage par refusion. Les 
connecteurs avec « micro slot tail » ont tendance à 
davantage adhérer à la pâte à braser humide avant la 
refusion que les câbles plats.

SYSTÈMES À CONTACT TIGER EYE  
La technologie Tiger Eye™ est disponible avec différentes 
interfaces de connecteurs : carte à carte en deux parties, 
systèmes à fils discrets et assemblages de câbles IDC.

Options proposées :

PRODUITS AU PAS DE 1,27 ET 2,00 MM 

La série SFM/TFM est un ensemble de prise et embase 
mâle au pas de 1,27 mm disponible en versions verticale, 
coudée et horizontale. Polarisé pour assurer un 
accouplement parfait, cet ensemble est disponible avec 
verrou par friction (en option) afin d’augmenter la force 
d’accouplement, en différentes hauteurs d’empilage et 
en versions pour montage par trous traversants et en 
surface.

Cet ensemble fait partie de la série Extended Life 
Products™ de Samtec, qui est capable d’accomplir de 
250 à 2 500 cycles d’accouplement (avec palladium-
nickel plaqué or).

Les câbles assemblés IDC Tiger Eye de la série FFSD de 
Samtec au pas de 1,27 mm se caractérisent par une faible 
épaisseur (0,200 ”) et sont disponibles avec embase 
à éjecteur ou renforcées, fentes de polarisation et de 
multiples options de câblage et de raccordement. Les 
ensembles IDC sont également disponibles au pas de 
2,00 mm.

Les contacts Tiger Eye sont également disponibles sous 
forme de câbles assemblés à fils discrets durcis. La 
plupart sont renforcés, polarisés et disposent d’une 
fonction de détrompage, avec en option des verrous 
métalliques et fixation par vis. Les systèmes à fils discrets 
Tiger Eye sont disponibles sous forme de composants 
et d’ensembles complets, et avec câblage en PVC ou 
Teflon®, aux formats AWG 28 et 30.

PRODUITS AU PAS DE 0,80 MM 
Les systèmes d’interconnexion Tiger Eye™ au pas de 
0,80 mm des séries SEM/TEM conjuguent fiabilité et 
robustesse dans un encombrement minimum avec des 
hauteurs d’empilement de 6, 7 et 10 mm. En option, des 
bornes « weld tab » et des clips de verrouillage assurent 
une meilleure fixation au circuit imprimé ; un système à 
fils discrets est également disponible.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
La version CMS des contacts Tiger Eye dispose de « 
micro slot tail» qui permettent de faire pénétrer la pâte 
à braser, d’humidifier une surface plus importante au 
niveau des contacts et ainsi de renforcer les joints de 
soudure.
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Le système de connexion APEX d’Aptiv est parfaitement 
adapté aux applications lourdes, avec un courant nominal 
maximal et des conceptions ergonomiques. Aptiv a 
développé la famille APEX pour assurer un niveau de 
fiabilité maximum dans les environnements les plus 
difficiles avec une tenue aux vibrations et en température 
élevée pour les applications en ligne et intégrées.

La famille APEX est déclinée en plusieurs séries — 
Standard, SensoMate, Mixed et ErgoMate — avec des 
connecteurs disponibles en configurations de 2 à 57 
voies et adaptés à une large gamme d’applications 
: capteurs, systèmes en ligne, appareils, lampes et 
cloisons. La conception à enveloppe intégrale protège 
le joint d’étanchéité de l’interface et l’entrée de la lame 
de la borne, ce qui assure aux connecteurs une grande 
durabilité. Plusieurs caractéristiques ont été développées 
pour faciliter l’assemblage, notamment les positions de 
verrouillage des bornes TPA (Terminal Position Assurance) 
et d’assurance de positionnement des connecteurs CPA 
(Connector Position Assurance), des angles arrondis et 
lisses, ainsi que des joints d’étanchéité avec dispositif 
de retenue. Pour un accouplement ergonomique, la 
version ErgoMate™ à 24 voies est équipée d’un système 
d’accouplement mécanique axial assisté. Différentes 
solutions d’étanchéité sont applicables pour des 
conditionnements simples ou plus compacts.

Aptiv APEX connection system

Aptiv

Connecteurs à sertissage sur 
câble Minitek MicroSpace™ 

UN BOÎTIER CONNECTEUR COMPACT, ROBUSTE ET 
POLYVALENT

Grâce à sa conception unique, le boîtier connecteur à 
sertissage sur câble Minitek MicroSpace™ répond aux 
spécifications LV214 -2 et est proposé au pas de 1,8, 1,5 
et 1,27 mm. Ces connecteurs sont disponibles en versions 
simple et double rangées, avec verrouillage latéral ou par le 
haut. Conçu pour un accouplement simple et sécurisé, ce 
boîtier dispose d’une fonction de détrompage qui évite les 
erreurs de raccordement, de positions de verrouillage des 
bornes TPA (Terminal Position Assurance) et d’assurance 
de positionnement des connecteurs CPA (Connector 
Position Assurance), ainsi que d’une fonction de rétention 
primaire et secondaire des contacts. 

CARACTÉRISTIQUES 
•	 Une conception basée sur des contrôles de conception 

existants et éprouvés
•	 Section de sertissage existante et outil de sertissage 

automatisé jusqu’à AWG 22
•	 Force normale de 4 N pour les vibrations et force du 

verrouillage du raccordement > 65 N 
•	 Système de polarisation contre les erreurs de montage
•	 Tenue en courant jusqu’à 4 A par contact

Amphenol ICC

AVANTAGES
•	 Convient aux environnements difficiles
•	 Réparable sur le terrain sans outils particuliers
•	 Résistance à l’épreuve des fortes vibrations et du 

verrouillage
•	 Système de prévention contre les erreurs visuelles
•	 Répond aux exigences de consommation d’énergie les 

plus strictes

APPLICATIONS 
•	 Caméras/Capteurs 
•	 Systèmes de navigation 
•	 Climatisation et chauffage 
•	 Eclairage 
•	 Direction assistée
•	 Equipements audiovisuels

Pour de plus amples  
informations :  
www.avnet-abacus.eu/ 
amphenol-icc

Les bornes des connecteurs APEX sont conçues pour 
transporter des courants élevés grâce à l’utilisation d’un 
alliage de cuivre spécial avec de multiples options de 
plaquage (étain-argent, argent ou or) et une large gamme 
de configurations (1,2, 1,5, 2,8, 6,35 et 9,5 mm). Les 
bornes en deux parties sont construites avec un ressort 
flottant intégré en cuivre au béryllium (BeCu) afin de 
résister à la relaxation des contraintes.

Pour de plus amples informations :  
www.avnet-abacus.eu/aptiv 

Connecteur APEX ErgoMate 
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TE Connectivity, TE et le logo TE 
Connectivity sont des marques appartenant 
au groupe de sociétés TE Connectivity 
Ltd. ou faisant l’objet de licences. Les 
autres produits, logos et noms de sociétés 
mentionnés dans le présent document 
peuvent être des marques déposées par 
leurs propriétaires respectifs.

TE Connectivity 
Optimisez vos designs sans fil  
avec les antennes TE Connectivity 
standard et personnalisées

Pour de plus amples informations : 
www.avnet-abacus.eu/te-connectivity

Les antennes standard et personnalisées proposées 
par TE Connectivity (TE) sont conçues pour répondre 
aux exigences croissantes des applications connectées 
modernes. Disponibles sous forme d’antennes externes 
intégrées ou multi-éléments, ces solutions assurent des 
transmissions d’une grande clarté avec des appareils sans 
fil dans une large plage de fréquences, parmi lesquelles 
Bluetooth, Wi-Fi, LTE et ZigBee. Grâce à l’utilisation de 
différentes technologies telles que le moulage par double 
injection, le métal estampé, les circuits imprimés souples 
(FPC), les cartes électroniques (PCB) ou la structuration 
directe au laser (LDS), ces antennes apportent une grande 
flexibilité de conception à toutes les applications. Par 
ailleurs, les capacités de développement et de fabrication 
disponibles en interne permettent à TE de maîtriser le 
processus et le calendrier de bout en bout, ainsi que de 
passer rapidement du prototypage à la production en 
série. Résultat, les produits sont réalisés et peuvent être 
lancés sur le marché dans de brefs délais.

TECHNOLOGIES DE FABRICATION
TECHNOLOGIE DE DISPOSITIF D’INTERCONNEXION 
MOULÉ (MID)
Totalisant plus de 25 ans d’expérience dans la 
production de série, TE est l’un des spécialistes de 
la technologie d’interconnexion par moulage (MID — 
Moulded Interconnect Device). Dans sa forme la plus 
élémentaire, la technologie MID permet d’obtenir des 
pièces plastiques plaquées de façon sélective. Cette 
technologie est conçue pour intégrer des éléments 
électriques et mécaniques dans quasiment tout produit 
d’interconnexion, ce qui permet de créer des fonctions 
entièrement nouvelles tout en facilitant la miniaturisation 
des produits. 
TE utilise deux technologies différentes pour fabriquer 
des antennes MID :

MOULAGE PAR DOUBLE INJECTION (TWO-SHOT 
MOULDING) 
•	 Flexibilité de conception pour les géométries 3D 

complexes 
•	 Possibilité d’intégrer plusieurs fonctions dans un seul 

composant 
•	 Tolérance étroite pour l’enregistrement du schéma sur 

le support d’antenne
•	 Rendements supérieurs 
•	 Meilleure évolutivité 

STRUCTURATION DIRECTE AU LASER (LDS) 
•	 Possibilité de produire des traces fines 
•	 Flexibilité de modification des schémas en cours de 

production 
•	 Outillage simple/rapide/à moindre coût

MÉTAL ESTAMPÉ, CIRCUITS IMPRIMÉS SOUPLES (FPC) ET 
CARTES ÉLECTRONIQUES
En plus de la technologie MID, TE utilise le plus souvent 
du métal estampé, des circuits imprimés (PCB) et des 
circuits imprimés souples (FPC) pour ses produits 
d’antenne.

ANTENNES EN MÉTAL ESTAMPÉ 
•	 Faible coût			   •  Contacts intégrés 
•	 Production en grands volumes	 •  Prototypage rapide

ANTENNES POUR CIRCUITS IMPRIMÉS (PCB) ET CIRCUITS 
IMPRIMÉS FLEXIBLES (FPC)
•	 Investissement en outillage peu élevé
•	 Flexibilité de modification des schémas en cours de 

production 
•	 Court délai de fabrication des outils
•	 Matériaux et schémas brevetés pour une efficacité et 

des performances optimales
Conformes aux exigences opérationnelles les plus 
strictes, les antennes TE ont été conçues pour répondre 
à l’évolution du monde des communications sans fil 
vers une complexité croissante et une demande accrue 
en matière de miniaturisation, ainsi qu’à la nécessité 
d’intégrer un environnement multiradio dans un seul et 
unique composant. Ces antennes constituent à ce titre 
une solution idéale pour de nombreuses applications :

•	Routeurs sans fil
•	Systèmes pour foyers 

connectés
•	Systèmes de sécurité et 

de surveillance
•	Produits industriels et 

pour réseaux connectés
•	Internet des objets et 

m2m 
•	Ordinateurs de bureau 

et portables 
•	Téléphones portables 

et autres appareils 
portatifs 

•	Appareils médicaux 
•	Produits de suivi des 

véhicules et outils de 
diagnostic embarqués 
(obd)

•	Produits électroniques 
portés (wearables) : 
montres intelligentes, 
caméras, etc. 

•	Réseaux d’antennes 
distribuées (das)
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Azhar Hussain 
 
Fondateur et CEO  
de Hanhaa Ltd

Nous perdions des colis 
À l’époque où je dirigeais une entreprise qui expédiait 
des batteries dans le monde entier, il était fréquent 
que des colis n’arrivent pas à destination. J’ai 
cherché à éclaircir ce problème.

J’ai pris contact avec un fournisseur que je 
connaissais. Dans un premier temps, nous avons 
utilisé des téléphones portables comme « traceur ». 
Nous avons modifié le logiciel des téléphones que 
nous avons placés dans des boîtes avec les batteries. 
Ainsi, nous pouvions voir où ils se trouvaient, 
n’importe où dans le monde.

Puis, nous avons décroché notre premier 
financement
Nous avons présenté le prototype de ParceLive, un 
traceur de colis en temps réel, lors du salon 4YFN (4 
Years from Now) qui a lieu à Barcelone, dans le cadre 
du Mobile World Congress. Nous avons remporté le 
premier prix dans la catégorie Internet des objets, ce 
qui nous a permis d’obtenir notre premier 
investissement pour démarrer.

Nous avons commencé à travailler sur la première version 
de notre produit, un système de suivi d’expédition en 
temps réel.

Après une année de développement, les difficultés ont 
commencé avec la fabrication
Nous ne disposions pas des outils de développement 
adaptés. Nous avons rencontré des problèmes 
d’intégration, d’alimentation électrique, etc. À l’époque, 
notre produit pouvait à peine fonctionner pendant trois ou 
quatre jours. La liste des problèmes était trop longue.

C’est à cette époque où nous avons rencontré Avnet
En fait, c’est Andy Barker, le directeur des ventes UK 
d’Avnet, qui est venu nous voir. Nous lui avons fait part de 
nos difficultés et il nous a proposé une solution.

En collaboration avec Avnet et STMicroelectronics, nous 
avons déplacé le code vers un nouveau processeur. Cela 
faisait alors un an que nous développions le produit sur la 
plateforme que nous utilisions à l’époque.

Avnet et ST nous ont aidé à effectuer la migration en six à 
sept semaines 
Tandis que nous procédions au recrutement d’ingénieurs, 
Avnet gérait la migration, non seulement au niveau de la 
puce, mais également de différents composants — 
modems, capteurs, etc.

Du prototype à la 
production : comment 
Avnet Abacus ouvre la 
porte aux startups

Examen des  
technologies 
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Technology 
review

Du prototype à la 
production : comment 
Avnet Abacus ouvre la 
porte aux startups

Nous avons intégré différents capteurs 
pour savoir avec précision où se trouve un 
colis dans le monde, mais également pour 
connaître le niveau de température et 
d’humidité auquel il a été exposé, ainsi 
que pour savoir s’il a été incliné, ouvert ou 
subi une chute.
La version 2 était vraiment la VO du 
produit que nous utilisons aujourd’hui. 
Compte tenu des difficultés rencontrées 
avec l’ancienne technologie, nous avons 
dû procéder à une solide refonte. C’était 
la première voie que nous avions suivie. La 
deuxième est celle sur laquelle nous nous 
trouvons actuellement, le produit en étant 
à sa 17e mouture.

Puis, Avnet Abacus nous a présenté TE 
Connectivity 
Il est important de comprendre que je ne 
viens pas de cette industrie. Je ne 
connaissais personne ! Avnet a été 
vraiment mon guide et m’a ouvert de 
nombreuses portes.

Notre collaboration avec TE se résumait à 
la technologie radio. Nous voulions une 
solution radio passive. Le défi était le 
suivant : la technologie active consomme 
beaucoup d’énergie, tandis que la 
technologie passive n’est pas alimentée 
mais elle est généralement moins 
performante. En fait, nous voulions un 
peu des deux mondes. Nous ne pouvions 
pas mettre le produit sous tension, mais il 
fallait qu’il soit bien réglé. Nos unités 
peuvent se trouver dans une boîte, une 
cage, un camion, un entrepôt, n’importe 
où dans le monde.

Nous avons ensuite testé notre produit dans 
un laboratoire auquel seules les grandes 
entreprises ont normalement accès !
Nous n’aurions jamais été repérés par TE 
sans Avnet Abacus. Nous étions trop 
petits. Mais grâce à Avnet Abacus, TE nous 
a ouvert son laboratoire ultramoderne et 
nous avons pu commencer à régler notre 
appareil autour de la fréquence radio.

Nous affichons actuellement les 
meilleures performances radio de notre 
catégorie et dans notre tranche de prix. 
Le travail de conception qui a été effectué 
est assez subtil. Nous avons dû « jouer » 
avec tous les éléments, par exemple la 
façon dont la carte est organisée. Il a été 
nécessaire de la tester, de modifier sa 
disposition, puis de la tester à nouveau.

Chez TE, Christian nous a pris sous son 
aile ! Il est basé à Munich, mais il nous a 
mis en contact avec le laboratoire de San 
Francisco, un centre d’excellence pour les 
solutions radio.

Nous avons compris des choses qui ne 
figurent pas dans les fiches techniques ou 
dans un cahier des charges 
De façon générale, la technologie radio 
relève autant de l’art que de la science.
Nous aurions pu nous contenter d’utiliser 
une data sheet et de suivre les 
instructions, mais TE nous a fourni des 
indications que seule peut apporter 
l’expérience acquise au fil des années en 
collaborant avec de nombreuses 
entreprises sur de multiples produits.

Nous nous sommes appuyés sur cette 
intelligence taille XL pour améliorer notre 
produit 
Certains éléments de notre projet existent 
uniquement parce que certaines 
personnes très intelligentes ont jeté un 
œil attentif et émis plusieurs suggestions.
Avnet Abacus nous a également présentés 
à VARTA pour gérer les problèmes liés aux 
batteries. Notre produit devait passer par 
un programme de mise en conformité et 
d’approbations afin d’obtenir le plus grand 
nombre de certifications possibles. C’était 
capital dès le début. Mais nos batteries et 
nos connecteurs d’origine, du fait de leur 
haut niveau de personnalisation, auraient 
augmenté le coût de ce processus.
La batterie semi-personnalisée novatrice 
Cell Pac Blox de VARTA nous a apporté le 
niveau de personnalisation que nous 
recherchions, avec en plus des niveaux 
d’approbation supplémentaires déjà 
inclus, assortis de coûts d’ingénierie non 
récurrente (NRE) peu élevés pour son 
développement.
Les certifications sont l’un de nos atouts 
différenciateurs. Vous pouvez très bien 
acheter un tracker sur eBay, mais il ne 
sera pas conforme aux réglementations en 
vigueur à l’échelle mondiale dans les 
secteurs de l’aéronautique ou des 
radiocommunications. Nous avons 
coopéré avec les laboratoires de 
Panasonic et d’Airbus. Nous avons fait 
appel à de nombreux laboratoires de 
premier ordre pour que notre produit soit 
en totale conformité aux normes 
applicables.
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En accédant à d’autres grandes entreprises grâce à 
Avnet, nous avons pu aller plus loin, être davantage 
pris en considération. Des portes se sont ouvertes 
Au lieu de remplir divers formulaires en ligne, ces 
grands fournisseurs nous ont accueillis grâce à notre 
partenaire Avnet, ce qui nous a donné un coup de 
pouce considérable.

C’était plus qu’une simple présentation, Avnet a 
facilité l’ensemble de la relation de A à Z, y compris 
sur le plan des paiements.

Les conditions commerciales dont nous avons 
bénéficié nous ont permis de travailler avec ces 
grands comptes en payant et en réglant nos factures 
d’une manière adaptée à notre entreprise.

Avnet est devenue un partenaire incontournable, 
tant sur le plan financier que commercial

En règle générale, les grands fournisseurs exigent un 
paiement d’avance et un volume de commandes 
minimum conséquent. Ce sont de grandes 
entreprises qui ont l’habitude de traiter avec d’autres 
grandes entreprises. Mais les startups sont 
particulièrement prudentes en ce qui concerne leur 
trésorerie.

Il fallait un intermédiaire entre notre startup et ces 
grands comptes. Avnet a joué ce rôle de rouage, 
capable de fonctionner à la fois à notre régime et 
au leur.

Avnet nous a aidés à mettre en place notre chaîne 
d’approvisionnement. À présent, nous pouvons passer des 
commandes directement, par l’intermédiaire d’un portail 
en ligne

Ces commandes sont transmises aux fournisseurs et tous les 
éléments sont connectés dans notre usine de fabrication. Nous 
avons remis à Avnet les informations nécessaires, de sorte que 
nous pouvons recevoir ce dont nous avons besoin au moment 
où nous en avons besoin et au prix qui nous convient.

Un peu moins de 1 000 jours ont suffi pour passer du 
concept à la commercialisation

En mai 2017, nous avons reçu nos 500 premiers « trackers » 
prêts à l’emploi. En novembre de la même année, nous 
avons produit le premier lot de 20 000 unités ; en 
décembre, nous avons participé à des programmes pilotes 
et, au dernier trimestre de 2017-2018, nous faisions des 
essais auprès de clients payants.

Le 26 avril 2018, nous avons fêté le 1 000e jour depuis la 
création de Hanhaa. Rien n’existait 1 001 jours plus tôt ! 
Nous sommes maintenant pleinement opérationnels et en 
pleine croissance. Nous avons récemment ouvert un centre 
de distribution aux États-Unis, et nous cherchons à étendre 
nos activités.

Au début de l’année prochaine, nous souhaitons ouvrir un 
bureau aux États-Unis, où nous comptons de nombreux 
clients. Notre licence vient d’être approuvée par les services 
postaux américains (USPS), de sorte que nous sommes le 
premier produit d’étiquetage électronique à fonctionner 
avec le réseau USPS, le plus vaste système postal au monde.

Les laboratoires radio de pointe de TE Connectivity à San Francisco
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Du prototype à la 
production : comment 
Avnet Abacus ouvre la 
porte aux startups

 

Azhar Hussain, CEO & cofondateur d’Hanhaa

Avnet Abacus et TE Connectivity ont aidé 
Hanhaa, une startup britannique spécialisée 
dans l’Internet des objets, à identifier et 
surmonter d’importants défis de conception 
pour lancer sa solution intelligente de suivi de 
colis sur le marché en moins de 3 ans.

FDécouvrez comment nous 
pouvons vous aider : 
www.avnet-abacus.eu/te-startups

Accompagner les 
petites entreprises 
sur la voie du succès.

Nous travaillons avec plusieurs 
entreprises de logistique, et nos systèmes 
suivent le déplacement de toutes sortes 
d’objets à travers le monde : 
médicaments, voitures, appareils 
électroniques, etc.

Je suis sincère quand je dis que sans 
Avnet, nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. Notre histoire est 
compliquée, et trop d’éléments entrent 
en jeu pour les partager avec vous. À 
moins de l’avoir vécue, ce parcours est 
difficile à expliquer. Il s’est passé tant de 
choses !

Tout au long du processus de mise sur le 
marché de notre produit, nous avons pu 
obtenir les composants dont nous avions 
besoin au prix qui nous convenait grâce 
au soutien d’Avnet.

Nous ne sommes pas une équipe de 
grandes dimensions. Nous étions 
seulement 10 au début et sommes 
seulement 20 aujourd’hui.

Avnet Abacus n’a pas agi comme un grand 
compte, toute l’équipe a été formidable !

Avnet nous a présenté les bonnes 
personnes, aux bons postes et au bon 
moment. Et petit à petit, tout s’est mis en 
place et a bien fonctionné.

Les grandes entreprises ont tendance à 
manquer de sensibilité. En général, elles 
agissent non pas avec un scalpel, mais 
avec une hache ! Comme un rouleau 
compresseur !

Nous avions besoin d’une touche 
beaucoup plus subtile et d’une grande 
sensibilité. J’ai l’impression qu’Avnet a 
compris nos attentes. 

Accompagner les petites entreprises sur la 
voie du succès.

Avnet Abacus et TE Connectivity ont aidé 
Hanhaa, une startup britannique 
spécialisée dans l’Internet des objets, à 
identifier et surmonter d’importants défis 
de conception pour lancer sa solution 
intelligente de suivi de colis sur le marché 
en moins de 3 ans.

Découvrez comment nous pouvons vous 
aider : www.avnet-abacus.eu/te-startups

Azhar Hussain, CEO & cofondateur 
d’Hanhaa
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Les diodes électroluminescentes (LED) sont des 
semiconducteurs qui fournissent une source de lumière 
fiable et efficace sans la moindre pièce mobile, ce qui 
en fait une solution idéale pour des environnements 
sujets à des niveaux de chocs et de vibrations élevés, 
tels que l’automobile. Aujourd’hui, de nouveaux circuits 
de commande de LED intègrent des composants 
électroniques qui délivrent le plus haut niveau de lumens 
par watt tout en fonctionnant à des températures 
ambiantes supérieures, avec une meilleure efficacité 
énergétique et un coût de possession moins élevé.
Les inductances de forte puissance de qualité automobile 
jouent un rôle clé dans l’efficacité de la conversion de 
courant continu-continu de ces systèmes, en conjuguant 
un faible niveau d’interférences électromagnétiques (EMI) 
et des températures opérationnelles supérieures.
Les inductances de la série HCM1A d’Eaton sont conçues 
pour résister à des conditions environnementales, 
électriques et mécaniques difficiles, et fonctionner à 
des températures comprises entre -40 et +155°C, ce 
qui représente des caractéristiques d’atténuation (roll-
off) des inductances identiques dans toute la plage 
de température. Un couplage thermique étroit peut 
assurer une la dissipation thermique efficace dans des 
conditions de température élevée, tandis qu’une variété 
de dimensions et des valeurs d’inductance plus élevées 
permettront aux concepteurs automobiles d’atteindre 

Inductances Eaton HCM1A 

Eaton

Inducteurs de puissance  
CMS série MPLCV

Avec l’acquisition de la société TOKIN en avril 2017, 
KEMET s’est fixé pour objectif de répondre aux 
exigences de l’industrie automobile mondiale en matière 
d’électronique « sous le capot ». TOKIN fabrique des 
composants pour applications automobiles depuis 
plus de 40 ans, et les spécifications individuelles 
des équipementiers ont constitué le moteur du 
développement de ses nouveaux produits.

La famille MPLCV est la première série d’inductances 
de puissance pour montage en surface (CMS) qualifiée 
selon la norme AEC-Q200. Les boîtiers sont actuellement 
disponibles aux formats de 7,9 x 6,7 mm et 11,5 x 10 
mm avec des valeurs d’inductance comprises entre 4,7 
et 47 μH pour des courants de 2,1 à 7,1 A. La première 
version de cette série présentait 6 valeurs de base 
très compétitives et spécifiées pour une température 

KEMET

les tensions supérieures nécessaires pour commander 
plusieurs réseaux de LED haute puissance dans les 
systèmes de phares et de feux de jour.

CARACTÉRISTIQUES 
•	 Conformité AEC-Q200 de niveau 1
•	 Tenue en courant élevée, jusqu’à 40 A
•	 Robustesse : la construction moulée permet de résister 

à des conditions environnementales, électriques et 
mécaniques difficiles

•	 Couplage thermique étroit : assure une dissipation 
thermique efficace à une intensité de courant admissible 
élevée

•	 Valeurs d’inductance supérieures (OCL — Over-Current 
Limit) : valeurs d’inductances davantage adaptées aux 
circuits de commande de LED haute tension 

Pour de plus amples 
informations : www.avnet-
abacus.eu/eaton

de fonctionnement maximale de 155°C. Les capacités 
techniques de KEMET dépendent des matériaux utilisés 
pour ces composants. Des progrès considérables ont été 
accomplis pour réduire les pertes de courant alternatif 
et augmenter la perméabilité, ce qui a permis de réduire 
l’encombrement et d’améliorer le comportement à des 
fréquences supérieures. Les inductances de la série 
MPLCV sont destinées aux unités de contrôle automobile 
(ECU - Electronic Control Unit) comme filtres Pi ou 
pour les inductances de sortie dans les convertisseurs 
continu-continu, ce qui les destine tout spécialement aux 
applications d’éclairage par LED, ainsi qu’aux systèmes 
de climatisation, de direction assistée et toute autre 
application électrique fonctionnant sous 48 V ou moins. 
D’autres séries seront lancées en 2019 afin d’élargir l’offre 
en termes de tailles des boîtiers, de courant nominal et de 
courants de saturation.

Pour de plus amples informations :  
www.avnet-abacus.eu/kemet 

DES INDUCTANCES DE PUISSANCE AU SERVICE DES TRANSPORTS
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Dragon Innovation a pour vocation d’aider les fabricants 
de matériel informatique de toutes tailles à passer du 
prototypage à la production en combinant logiciels et 
expertise humaine. La société a rejoint Avnet en août 2017 
dans le cadre du programme mis en place pour accompagner 
les ingénieurs de l’idée à la production, et au-delà.

Martin Keenan, directeur technique d’Avnet Abacus, a 
récemment rencontré Scott Miller, CEO de Dragon 
Innovation, pour faire le point sur les défis que doivent 
relever les ingénieurs lors du passage de la conception à la 
mise en fabrication 

Avant de lancer Dragon Innovation, Scott Miller a dirigé 
l’équipe Fabrication de Roomba, l’aspirateur robot 
d’iRobot. Durant son séjour chez iRobot, Scott a passé 
quatre ans en Chine, où il a rencontré son futur 
partenaire, Herman Pang. Ensemble, ils ont formé une 
équipe d’environ 55 personnes dans la région Asie-
Pacifique, où environ 40 000 aspirateurs Roomba 
étaient construits chaque semaine.

Pendant cette période où il a eu la possibilité de 
côtoyer des opérateurs en atelier, Scott a découvert les 
tenants et les aboutissants de l’introduction de 
nouvelles références et du lancement de produits en 
grand volume.

Après 10 ans chez iRobot, Scott et son partenaire 
Herman ont fondé ensemble Dragon Innovation.

« Nous nous sommes rendu compte que s’il est de plus 
en plus facile de construire un prototype, il est en 
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revanche très difficile d’en réaliser plusieurs si vous ne 
l’avez jamais fait auparavant », explique Scott à propos 
de la motivation qui a animé le démarrage de sa 
nouvelle entreprise.

LA RÉVOLUTION DU PROTOTYPAGE

Lorsque Dragon Innovation a entamé ses activités, Scott 
s’est rendu compte que de nombreux éléments 
contribuent à lever les barrières à l’innovation et de 
faciliter le passage de l’idée au prototype. Parmi ces 
éléments, l’impression 3D, qui permet de réaliser un 
modèle mécanique pleinement fonctionnel à un coût 
nettement plus abordable , et l’avènement de la 
plateforme de prototypage open source Arduino.

À l’époque, Scott et son équipe construisaient 
entièrement leurs propres ponts en H pour contrôler 
les moteurs du Roomba, montant les composants et 
réalisant le micrologiciel. Aujourd’hui, avec un Arduino, 
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Martin Keenan 
 
Drecteur technique, 
Avnet Abacus

les moteurs sont opérationnels en deux temps trois 
mouvements, ce qui laisse aux concepteurs davantage 
de temps pour résoudre des problèmes sophistiqués au 
lieu de plancher sur l’ingénierie de base.

Ces inventions ont joué un rôle décisif et déclenché 
une révolution matérielle à laquelle ont pris part de 
nombreux ingénieurs.

DU PROTOTYPE À LA PRODUCTION : ÉVITER LES 
PIÈGES LES PLUS COURANTS 

Après avoir mis au point un prototype fonctionnel, la 
plupart des entrepreneurs potentiels rencontrent des 
difficultés pour à passer du prototype à la production 
en volume.

Soit ils choisissent une usine qui ne leur convient pas, 
les inconnues étaient si nombreuses qu’ils se perdent 
en route en tentant de savoir combien le produit va leur 

coûter et s’il existe effectivement un modèle adapté.

Combien coûte réellement le passage d’un prototype à 
un produit disponible sur étagères ?

Du point de vue de la conception, qu’est-il possible de 
réellement fabriquer ?

C’est à ces questions que Dragon Innovation s’est 
efforcé de répondre.

Scott et son équipe de Roomba ont dû répondre à ces 
questions, jour après jour, pendant 10 ans.
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CALENDRIER

COÛTS QUALITÉ

TRIANGLE DE FABRICATION

« Nous nous sommes rendu compte que s’il est de 
plus en plus facile de construire un prototype, il 
est en revanche très difficile d’en réaliser plusieurs 
si vous ne l’avez jamais fait auparavant »

Ils savaient comment passer d’un prototype à un grand 
volume.

« Concevoir en vue de la fabrication ne s’apprend pas sur 
les bancs de l’école », explique Scott. « C’est quelque 
chose que j’ai découvert sur le tas, et souvent à la dure. »

Il est important de comprendre les conséquences des 
décisions de conception sur la fabrication afin de 
minimiser les coûts et d’accélérer la mise sur le marché.

Vous devez vous concentrer sur les grandes inconnues, 
comme les délais d’exécution, ainsi que sur la façon dont 
les choses vont s’intégrer dans un calendrier sans que 
leur coût devienne prohibitif.

LE TRIANGLE DE LA FABRICATION 
Lorsque l’on « conçoit pour la fabrication », il est 
important de décomposer un problème complexe en 
éléments plus simples. Le « triangle de la fabrication » 
— coût, qualité et délais — est à ce titre un cadre idéal.

Toutes les entreprises pensent aux coûts, mais compte 
tenu de la variabilité des délais de livraison, elles 
n’intègrent généralement ni le calendrier ni la qualité 
avant la dernière ligne droite.

Il n’est guère difficile de produire une ou deux pièces, 
mais à ce stade, les « idées » n’ont pas pour vocation 
d’être produites en grandes quantités. Ce problème peut 
être surmonté grâce à de meilleurs outils et à l’éducation.

Quels sont donc les pièges les plus courants auxquels 
sont confrontées les entreprises qui passent d’une à 
plusieurs unités ?

PIÈGES LIÉS À LA PLANIFICATION 
Vous devez savoir à quels règlements et certifications vos 
produits sont soumis, connaître la marche à suivre pour 
s’y conformer, les délais nécessaires, ainsi que le coût.

Si une conformité est requise, toutes les réglementations 
sont sujettes à des délais et des coûts. En outre, un 
certain niveau de maturité est nécessaire. S’il faut 
recommencer un projet, des retards doivent être 
envisagés.

Nous vous recommandons de faire une analyse 
préliminaire. Ce test d’une journée vous permettra de 
vérifier que votre produit a atteint un certain niveau, de 
sorte qu’au moment de passer un test final, vous aurez la 
certitude qu’il franchira l’épreuve sans problème.

Manquer les fêtes de fin d’année
Dans le secteur de l’électronique grand public, le cycle de 
vente des produits est souvent lié à la période des fêtes, 
une époque où nombre d’entreprises réalisent la majeure 
partie de leur chiffre d’affaires.

Si vous avez été confronté à des problèmes de délais de 
livraison, vous serez peut-être tentés d’expédier vos 
produits par avion et non par bateau, ce qui peut avoir un 
impact sur les coûts et un effet négatif sur vos marges.

Être en retard sur le marché peut être rédhibitoire pour 
les fabricants de matériel informatique à usage grand 
public qui, dans certains cas, devront attendre un an 
avant que des opportunités de vente comparables se 
présentent à nouveau. Pendant ce temps, ces entreprises 
devront couvrir les salaires et les dépenses de leurs 
équipes et seront davantage exposées à la concurrence.

Sous-estimer les délais 
En ce qui concerne la production en série par opposition 
à la réalisation de prototypes, de nombreux composants 
sont soumis à des délais de livraison. Pour certains 
composants électriques, tels que les condensateurs 
céramiques multicouches (MLCC), ce délai peut dépasser 
une année.

Pour les pièces fabriquées, comme l’outillage de moulage 
par injection, jusqu’à huit semaines sont souvent 
nécessaires pour fabriquer l’outil. Faute d’intégrer ces 
délais, l’entreprise manquera les cycles de vente, ou 
devra rogner sur ses marges en payant des frais 
d’expédition élevés.
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« De nombreuses entreprises partent du principe qu’il 
suffit d’additionner le coût de la nomenclature et le coût 
des produits vendus (COGS). Or, elles doivent aussi tenir 
compte de la main-d’œuvre. À combien se montera ce 
coût ? »

PIÈGES LIÉS AUX COÛTS

Supposons que le coût des matières premières d’un 
produit est égal à celui des produits vendus 
Dans le cas d’articles de grandes dimensions, le coût de 
la logistique (c’est-à-dire d’expédition) peut également 
s’additionner, surtout si le produit doit être envoyé par 
avion afin d’honorer un calendrier.

Et ce coût est supérieur à celui de la main-d’œuvre 
nécessaire à l’assemblage final. Il s’agit du moulage par 
injection, de la peinture ; il s’agit du produit dans son 
ensemble, et non d’une seule et unique partie.

Autre point à considérer, l’usine doit faire une marge, 
sans oublier les frais généraux correspondant à son 
exploitation proprement dite.

N’oublions pas non plus les rebuts ! Toutes les unités ne 
seront pas parfaitement fonctionnelles.

Ensuite, il convient de tenir compte des coûts associés à 
la mise en conformité, à l’outillage, aux pochoirs et autres 
montages d’essai. Vous devez vérifier que tous ces 
éléments sont bien pris en compte.

Oublier les coûts d’outillage
« On a tendance à oublier que pour fabriquer des pièces, 
il est nécessaire de fabriquer le moule, ce qui a un 
impact sur les coûts et le calendrier. C’est une phase 
coûteuse qui prend du temps. Nous avons intégré un 
grand nombre de ces modèles dans notre outil logiciel, 
Product Planner. Nous avons imprégné le logiciel de nos 
connaissances, et nous incorporons tous les éléments 
que les utilisateurs ont tendance à oublier. »

Être à court d’argent 
C’est un sujet crucial, et la première cause de disparition 
des entreprises.

Pour les fabricants de matériel informatique, le cash flow 
est beaucoup plus complexe que chez les éditeurs de 
logiciels.

Tout d’abord, l’entreprise doit connaître le « coût 
effectif des produits vendus » (COGS — Cost of Goods 
Sold), c’est-à-dire la somme payée pour fabriquer 
chaque unité. De plus, elle doit comprendre les coûts 
fixes, ce qui comprend des éléments tels que l’outillage, 
les pochoirs, les montages d’essai, les services 
d’ingénierie non récurrente (NRE — Non-Recurring 
Engineering), les échantillons de pré-production, la 
conformité en matière de sécurité, etc.

Une fois ces valeurs connues, les conditions de paiement 
constituent l’ennemi caché, pour l’usine comme pour le 
client. En négociant de meilleures conditions, il est 
possible de réduire de façon significative les besoins en 
fonds de roulement. L’outil Product Planner de Dragon 
Innovation et les conditions de financement d’Avnet 
peuvent simplifier ces problèmes.

PIÈGES LIÉS À LA QUALITÉ

Ignorer l’analyse des tolérances
Vous devez avoir la certitude que votre produit 
fonctionnera sans danger pour les utilisateurs.

Si vous regardez les composants électriques, tous 
affichent un pourcentage de tolérance : dans le cas des 
résistances par exemple, la plage de tolérance 
acceptable peut être de +5 %. Cependant, si les 
composants sont montés en série et que tous affichent 
+5 %, le total peut vite augmenter.
C’est pourquoi il est important de procéder à une 
analyse des tolérances (stack-up analysis). Si les 
tolérances penchent d’un côté ou de l’autre, est-ce 
que la valeur obtenue constituera un problème ?

« De nombreuses entreprises partent du principe qu’il suffit 
d’additionner le coût de la nomenclature et le coût des produits 
vendus (COGS). Or, elles doivent aussi tenir compte de la main-
d’œuvre. À combien se montera ce coût ? »
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Reléguer la qualité en fin de parcours
Nombre d’entreprises gèrent la qualité à la fin du 
processus, au lieu de l’intégrer dans le produit dès le 
début. Par conséquent, elles doivent régler des 
problèmes qui sont identifiés tardivement, ce qui peut 
s’avérer très coûteux, surtout s’il faut modifier les 
outils, commander des composants qui exigent un long 
délai d’approvisionnement et modifier la gestion des 
stocks.

Pire encore, si le produit a déjà été expédié et qu’il a 
fallu un certain temps pour identifier un problème, 
l’entreprise risque de devoir rappeler un grand nombre 
de produits défectueux.

Ne pas tenir compte du temps nécessaire aux essais
De nombreuses entreprises ne planifient pas leurs 
calendriers avec suffisamment de précision pour y 
inclure des tests complets et le temps nécessaire pour 
régler les problèmes qui surviennent. Certaines 
incertitudes sont inévitables, car il est impossible de 
tester tous les modes de défaillance possibles et 
d’atteindre les objectifs de coût et de calendrier. Les 
équipes doivent pouvoir prendre les bonnes décisions 
avec des données limitées. C’est plus facile dans le cas 
de projets simples et bien compris.

Si un grand nombre d’essais doivent être effectués, 
l’impact sur le calendrier et les coûts sera significatif. Il 
est important d’abaisser les risques à un niveau 
acceptable. Il est impossible de tout tester et 
d’anticiper tous les scénarios d’utilisation possibles. 
L’important est de faire en sorte que personne ne sera 
blessé.

COMPRENDRE L’IMPACT DE DÉCISIONS PRÉCOCES
Pour Dragon Innovation, il est essentiel que les 
ingénieurs comprennent le plus tôt possible l’impact de 
leurs décisions sur les coûts. Parmi les éléments 
fournis, citons le rapport de rentabilité qui permet de 
savoir à quel moment un projet devient profitable, ainsi 
que le rapport sur les mouvements de trésorerie, grâce 
auquel l’entreprise sait de quelles liquidités elle aura 
besoin en fonction des décisions prises.

Si vous effectuez des ajustements en fonction du 
triangle de la fabrication, certaines décisions peuvent 

vous aider à gérer plus efficacement votre trésorerie 
pour ne pas vous trouver à court de liquidités.

Les startups spécialisées dans le matériel échouent 
lorsqu’elles manquent de trésorerie.

Des objectifs de qualité plus élevés auront une 
incidence sur les coûts et les certifications nécessaires, 
ce qui aura une incidence sur le calendrier. Le triangle 
de la fabrication est une équation véritablement 
interconnectée, dans la mesure où une décision 
concernant l’un des axes aura des répercussions sur les 
deux autres.

RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES EN DISPOSANT DE 
TOUS LES ÉLÉMENTS 

Il est indispensable de comprendre de A à Z le 
prototype, les coûts, les délais et le calendrier qui 
aboutissent au processus d’appel d’offres (RFQ), et au 
choix d’une usine. Vous comprendrez ainsi les décisions 
que vous avez prises et leur impact, de sorte que vous 
entrerez dans la phase de négociations en ayant toutes 
les cartes en main.

Chez Dragon Innovation, l’éducation est déterminante.

« Nous voulons apprendre à nos clients ce qu’ils doivent 
savoir pour devenir une entreprise prospère », explique 
Scott N. Miller, CEO de Dragon Innovation.

Si les problèmes sont identifiés lors de la phase de 
conception, il sera moins coûteux de les résoudre. C’est 
à ce stade que vous voulez comprendre l’impact sur la 
fabrication des décisions prises au niveau de la 
conception. 

En concevant en vue de la fabrication, vous pouvez 
finaliser vos prototypes, affiner vos devis et réaliser vos 
plans de production. Vous disposez ainsi de tous les 
éléments pour aborder l’étape suivante du parcours.

Bien sûr, tout au long du cycle de développement des 
produits, Avnet Abacus est à vos côtés pour vous fournir 
des conseils concernant le choix des produits en 
puisant dans un vaste catalogue leader sur le marché, 
ainsi qu’en apportant un support technique et des 
solutions de chaîne logistique sur mesure qui vous 
aideront à lancer vos produits conformément aux délais 
et au budget définis.

Si vous effectuez des ajustements en fonction du triangle 
de la fabrication, certaines décisions peuvent vous aider à 
gérer plus efficacement votre trésorerie pour ne pas être 
à court de liquidités.
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Les résistances en dérivation (shunt) de la série PU 
de Yageo constituent une solution idéale pour les 
applications qui exigent des composants de détection du 
courant haute puissance et haute précision. Le processus 
de brassage E-beam a été utilisé pour combiner l’alliage 
métallique central et le cuivre (Cu) au niveau des 
terminaisons, tandis que la conception ouverte centrale 
garantit une excellente dissipation thermique.

La série PU présente une résistance comprise entre 
0,2 et 5 mΩ, qui est combinée à une puissance élevée 
(10 W), un haut niveau de précision (1 %), un coefficient 
de température de résistance (TCR) de seulement 75 
ppm/°C, une faible force thermo-électromotrice, une 
excellente dissipation thermique et une capacité de 
détection du niveau de courant minimum. La série PU de 
Yageo conjugue des performances élevées, un vaste choix 
de formats de boîtier (2512, 3921, 5931) et une grande 
polyvalence, ce qui lui permet de répondre aux exigences 
de clients dans différents domaines d’application. 
De nouveaux formats d’orifices de détection sont 
disponibles (8420 et 8518) avec une puissance maximale 
de 36 W et une résistance pouvant atteindre 0,05 mΩ.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
•	 Qualification AEC-Q200 
•	 Faible valeur de résistance (jusqu’à 00,5 mπ ) 
•	 Haute puissance (3 W – 36 W) et haute stabilité

Résistances en dérivation pour 
applications automobiles Yageo série PU Yageo

TDK, moteur de l’innovation pour 
les technologies de pointe

TDK Corporation est une société d’électronique de 
premier plan basée à Tokyo (Japon). Son portefeuille 
de produits comprend des composants passifs tels que 
des condensateurs céramiques, électrolytiques et à film 
d’aluminium, ainsi que des composants magnétiques, 
haute fréquence, piézoélectriques, et des dispositifs de 
protection. La gamme de produits comprend également 
des capteurs de température et de pression, des 
capteurs magnétiques et des capteurs MEMS.

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION ORIENTÉE VERS LE CLIENT
TDK a toujours été un pionnier des hautes technologies, 
en particulier dans le domaine des composants 
magnétiques et céramiques. Récemment, TDK a 
considérablement développé ses activités dans le 
domaine des capteurs et propose désormais l’un des 
portefeuilles de capteurs les plus vastes du marché. 

TDK

•	 Résistance aux températures et aux taux  
d’humidité élevés

•	 Excellente dissipation thermique 
•	 Faible force thermo-électromotrice, faible  

coefficient TCR

APPLICATIONS 
•	 Systèmes d’alimentation 
•	 Automobile
•	 Stations de base pour les télécommunications 
•	 Equipements industriels 
•	 Energies alternatives

Pour de plus amples  
informations :  
www.avnet-abacus.eu/ 
yageo  

Ses solides activités de R&D au plan mondial ont amené 
Clarivate Analytics à intégrer TDK dans son palmarès des 
100 entreprises les plus innovantes au monde en 2017.

UN PARTENARIAT SOLIDE AVEC AVNET ABACUS 
Les liens de partenariat qui unissent TDK et Avnet Abacus 
créent une situation gagnante pour tous les intervenants : 
Avnet Abacus, ses clients et TDK.
Avnet Abacus propose sous les marques TDK, EPCOS et 
InvenSense une large sélection de produits attractifs. 
À l’heure où la vitesse de mise sur le marché constitue 
un facteur crucial, les équipes technico-commerciales 
d’Avnet Abacus présentes aux quatre coins de l’Europe 
accompagnent les clients qui peuvent ainsi bénéficier 
des technologies les plus récentes avec un délai de 
livraison J+1.
Pour de plus amples informations :  
www.avnet-abacus.eu/tdk 

PU series
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Cette distinction récompense les excellentes performances opérationnelles 
et commerciales d’Avnet Abacus, avec notamment des ventes en progression 
de 17,6% par rapport à l’année précédente pour l’ensemble de la gamme de 
produits TDK.

Les trophées annuels sont décernés sur la 
base du programme annuel d’évaluation des 
performances des distributeurs Senten Manten 
de TDK. Le terme japonais « Senten Manten » 
désigne le résultat parfait, avec un maximum 
de 1 000 points possibles. Les distributeurs 
sont évalués en fonction de leur performance 
et de leur collaboration avec TDK dans quatre 
catégories : performance commerciale, gestion 
des stocks, modalités contractuelles et excellence 
opérationnelle. Avnet Abacus a obtenu le meilleur 
score, totalisant 830 points dans les quatre 
catégories. Rudy Van Parijs, président d’Avnet 
Abacus, a déclaré : 

« C’est une importante récompense qui illustre la force de notre engagement 
à long terme avec TDK, un partenaire technologique clé qui, par sa 
collaboration étroite avec nos équipes techniques, fournit les meilleures 
solutions et les meilleurs produits à nos clients dans toute l’Europe. »

Dietmar Jaeger, responsable de l’activité Distribution de TDK en Europe et 
vice-président en charge de la distribution mondiale, a ajouté : 

« Nous entretenons d’excellentes relations avec Avnet Abacus à tous les 
niveaux du management. Ce prix récompense les efforts fructueux de ses 
équipes qui offrent un support technique de haut niveau à nos clients et ce, 
pour l’ensemble de notre gamme de produits. »

Actualité

De gauche à droite : Marc Reiterer, 
Dietmar Jaeger, Rudy Van Parijs, 
Adam Chidley, Peter Miller,  
Peter Arch et Martin Keenan

Des performances commerciales exceptionnelles, 
un leadership fort et l’excellence technique sont 
les trois critères mis à l’honneur lors des prix 
annuels décernés aux distributeurs de TDK

Avnet Abacus, 
lauréat du trophée 
Senten Manten Gold 
de TDK
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En reconnaissance des solides performances commerciales 
enregistrées et de la proactivité constante affichée par ses employés, 
Harwin a décerné à son partenaire de distribution, Avnet Abacus, son 
trophée annuel Sales Excellence Award. 

De nombreux facteurs ont influencé la décision de Harwin, le 
principal étant la croissance continue des ventes générées par 
Avnet Abacus sur les principaux marchés européens avec une large 
gamme de produits tels que les solutions de connectivité haute 
fiabilité, le blindage EMI ou le matériel pour circuits imprimés. En ce 
qui concerne les produits Harwin, Avnet Abacus a accru son chiffre 
d’affaires de 70 % en variation annuelle et sensiblement élargi sa 
clientèle au cours des 12 derniers mois.

« L’équipe d’Avnet Abacus a fait preuve 
d’une compréhension exemplaire des défis 
posés par les applications des clients et des 
tendances importantes du marché. Par sa 
collaboration étroite avec nos propres ingénieurs 
d’application, Avnet Abacus a eu un impact 
positif considérable sur nos chiffres de vente. 
Nous apprécions énormément le support 
de haute qualité apporté à nos clients et le 
rôle essentiel joué dans la planification et le 
traitement de la demande », a déclaré Gavin 
Darling, responsable des Ventes, Harwin.

« Ce trophée est très encourageant pour notre 
société », a ajouté Alan Jermyn, vice-président 
d’Avnet Abacus en charge du marketing produits. 

« Cette récompense va sans nul doute galvaniser notre équipe 
de vente et lui donner la motivation nécessaire pour poursuivre 
notre conquête de marchés cibles prédéfinis, tant sur le plan 
géographique que des applications. »

L’équipe récompensée est formée 
d’employés d’Avnet Abacus et 

Harwin Europe

Actualité
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Avnet Abacus 
reçoit le prix 
Sales Achievement 
de Harwin    

https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/manufacturers/m/harwin/


Pour lire le blog :  
avnet-abacus.eu/engineers-insight 

Engineers’ Insight,  
le blog d’Avnet Abacus

Relever les défis  
de conception

Le blog technique d’Avnet Abacus, 
Engineers’ Insight, a pour vocation de 
vous aider à relever les principaux 
défis qui touchent l’ensemble des 
marchés que nous servons et des 
technologies que nous distribuons.

Depuis les phénomènes électroniques 
tels que les résistances équivalentes 
série (ESR) dans les condensateurs 
électrolytiques aux discussions sur les 
meilleures façons d’aborder les 
nouvelles technologies sans fil en 
passant par des guides de conception 
approfondis pour solutions 
d’alimentation, ce blog est rédigé par 
des ingénieurs, pour des ingénieurs.

http://www.avnet-abacus.eu/engineers-insight



